Ksigzka Przedmiaréw/Obmiaréw

Nazwa budowy: Przebudowa skrzyzowania - budowa ronda

Adres budowy: ul. Jednosci Narodowej, Mazowiecka, Wolnoéci, 78-100 Kolobrzeg

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej
Rodzaj robét: sanitarne

1. Kanaly deszezowe Dn6,40 PVC
Kod CPV: 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

{ KNNR 1 0202-08010-060

W
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Roboty ziemne wykonywane koparkani podsigbiernymi o pojdyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymis-10 t na odl.do 1 len.Grunt kat ITT-IV

Kii-D1 .
2%(1,3+.2-2)*1.25 3,25
bi-D2 '

(34,5-1,4)%(1,29+,2-,2)*1,25 5337
D2-D3

(28,5-1,*((1,27+1,44)/2+,2- 2)*1 25 4759
D3-D4

(51,5-1L4*(1,44+1,77)/2*%1,25 100,51
10. Suma 204,73
11. Przeniesienie pomnozone

12. 07

R 1 6301-020-060

Wykopy z zadadunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na
odlegiosc 1 km. Grunt kategorii IIT
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Kil-D1
2%(1,3+,2-2)*1,25 325
D1-D2

(34,5-1,4)%(1,29+,2- 2)*1,25 53,37
D2-D3

(29,5-1L4Y(1,27+1,44)/2+2-2)*1.25 47,59
D3-D4

(51,5-1.4)%(1,44+1,77)/2%1 25 100,51

e B e

10. Suma 204,73
11. Przeniesienie pomnozone
12. 03
'R I 0313-040-050
Umocnienie azurowe scian wykopéw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi
stal.(wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do Im i gleb.do 3m.Grunt kat.III-IV

1. 2¥30*16
KNNR 1 0313-080-050
Umocnienie azurowe Scian wykopow z rozbidrkq palami szalunkowymi stal.w gruntach
suchych. Dodatek za kazdy rozpoczety Imszer. wykopu o gleb.3m. Grunt kat ITI-]V

KNNR 4 1411-030-060
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm

1. 0,2%1,25%113.3
KNNR 4 1308-060-040
Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 400 mm, gczone na weisk

1. 1i8-0,3-1,2*3-0,6
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143,31 m3

14331
61,42 m3

6142
96,00 m2

96,00
96,00 m2

28,32 m3

2832
113,30 m

113,30




2. Przykanaliki deszczewe Dn0.20 PVC
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KNNR 1 0214-030-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych,punktowych,obiektowych, rowéw
spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami warsiwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-IT

1. 204,73-28.32-113,3%3,14% 4* 4/4- 3%113,3%1.25

KNNR 4 1610-05610-172
Proba wodna szezelnosci kanadéw rurowych z rur betonowych i zelbetowych o Srednicy

nominalnej 400 mm

KNNR 1 02062-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyiki 0,60 m3 z fransportem
urobku samochodomi samowyladowczymi3-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat JII-IV

KNNR 1 0306i-020-660

Wykopy z zadadunkiem recznym i transportem samochodami samowykadowczymi do 5 t na
odleglos¢ 1 km. Grunt kategorii 111
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Di1-w8

(5-0,7-02)%(1,1+,2-2)*1

Di-wi9
(2-0.9)%1,06*1
D2-wil
(11,5-,9)%0,98%1
D2-wl6
(5-,93%0,99*%1
D2-wl7
(7,5-0,9)*1,09*1

. D3-wi2

(7-0,9*1,16%]
D3-wi5
(3,5-0,9)*1,18*1
D4-wi13
{5-9)*1,42%1
Dd-wi4
(2-,9)%1,54*1
Dil-wl
{8-.9y*1,32%1

. Di2-w9

(6,5-,9y%1,27%1

. D5-w4

(2-,9)%1,14%1

. D3-ws

. Przeniesienie pomnoZone
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(3,5-9)%1,13%1
. kd800-w3,w6,w7 wl0
. (L1+11+1442)%1%1

Suma

Z
0,6

Dil-wg

(5-0.7-0.2)%(1,1+,2-.2)*1

Di-wl9
{2-0,9)*%1,06*1
D2-wil
(11,5-,9)*0,98%1
D2-wi6
(5-,9)%0,99*1
D2-wl17
(7,5-0,9y*1,09%1
D3.wli2
(7-0,9)*1,16%1
D3-wls
(3,5-0,9)%1,18%1

4,51
1,17
10,39

4,06

10,35
4,06
7,19
7.08

3,07

ul

119,69 m3

119,69

4,60 proba

62,19 m3

62,19
41,46 m3
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15. D4-wi3

16. (5-,9)¥1.42%1 5,82
17. Da-wl4
18. (2-9)%1.54%1 1.69
19. Dil-wl
20. (8-9¥%1,32%1 9,37
21. Di2-w9
22. (6,5-9)¥127%1 7,11
23. Di-wid
24. (2-9)%1,14%1 1,25
25. D5-w5
26. (3,5-.91.13%1 2,94

27 kdB00-w3 wo,w7,wl0

28, (11+11+1442)*1%*1 38,00
y A e ——
30. Suma 103,65
31. Przeniesienie pomnozone

32. 04

KNR 4-05 0315-61-040
Demontaz rurociqgu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowdq.
Rurocigg o srednicy nominalnej 200 mm - od wpustéw w3, w6,w7,wi10

KNNR 4 1411-030-060

Podloza pod kanaly i obiektly z materialéw syplich o grubosc

CH

20 cm

.

L {(4.1+11410,6+4,146,6+6,142,6+4,1+1,1+7 145 6+1 1+
2,6+11+11+1442)%1%0,2
KNNR 4 13068-030-040
Kanady z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm, aczone na weisk

L 4141L1+10,6+4, 146 646 142,64, 141 147,145 6+1 142
o1 1+114+1442
KNNR 1 0214-030-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowyvch, obiektowych rowdw
spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat I-IT

1. 103,65-18.96-94.8%3,14% 2* 2/4.0 3%94 8*1
KNNR 4 1610-020-172
Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS
o Srednicy nominalnej 200 mm

3. Przebudowa istn. komory na kanale kd380G0
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KNNR 1 0302-020-060

Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem samochodami samowyiadowcezymi do 5 ¢
na odlegtosé 1 kin. Grunt kategoriilll

1 0.8%(3,5%2+1,5%2)*1 3
KNR 4-04 0305-02-060

Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wierice) przy grubosci plyty stropowej
do 15 cm

KNNR 4 1430-010-060

Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymicrowych o objetosci do 1,5 m3 -
wylewka wyréwnujgca istn. sciang komory

L 0,1%(2,5%1,5-2*%1)
KNNR 4 1513-010-050
Pierwsza warstwa powloki izolacyjnej - gruntowanie emulsjq lub roztworem
asfaltowym, pionowych powierzchni murowanych i betonowych

1921
[
[

41,46
41,46 m

18,96 m3

18,96

94,80 m

24,80

33,27 m3

5327

e 4

19,00 proba

10,40 m3

10,40
3,75 m3

0,18 m3

0,18
8,60m2

8,00

o
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KNNR 4 1510-010-050

Pierwsza warstwa izolacji z papy asfaltowej z powlokq mineralizowang odmiany
250,315,450 powierzchni murowarnych

KNNR 4 1411-060-060
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich z dodatkiem cementu o grubosci 16 cm

1. 03%(3,5%2,5-2,5%1,5-0,5%2)
KNNR 4 1402-020-034

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia. Konstrukcje proste z pretow stalowych o Srednicy
powyzef 14 do 20 mm,sial w pretach - wieniec

KNNR 4 1403-030-034

Montaz zbrojenia taw i plyt fundamentowych,zbrojenie z pretéw stalowych o Srednicy
powyzej 14 do 20 mn: - wieniec

KNNR 4 1467-610-058

Deskowanie faw fundamentowych - wieniec

1. 0,3*(3,1%2+2,1*2)
KNNR 4 1409-010-060
Uklademie mieszanki betonowej w lawach fundamentowych i blokach oporowych pompq do
betonu na samochodzie - wieniec

KNNR 4 1402-020-034
Mechaniczne przygotowanie zbrojenia. Konstrukcje proste z pretow stalowych o Srednicy

powyzef 14 do 20 mm,stal w pretach - plyta

KNNR 4 1405-030-034
Montaz zbrojenia Scian cylindrycznych i stropéw,zbrojenie z pretéw stalowych o srednicy
powyzej 14 do 20 mm - piyta

KNNR 4 1407-040-050
Deskowarnie stropéw

1. 3,1%2.1
KNNR 4 1409-030-060
Uktadanie mieszanki betonowej w stropach pompq do betonu na samochodzie

KNNR 4 1512-010-050
Pierwsza warstwa powloki izolacyjnej - gruntowanie emulsjg lub roztworem
asfaltowym, poziomych powierzchni betonowych

1. 2,1%31
KNNR 4 1512-020-030

Kazda nastgpna warstwa powloki izolacyjnej - gruntowania emulsjq Iub roztworem
asfaltowym,poziontych powierzchni betonowych

KNNR 4 1513-010-050
Pierwsza warstwa powloki izolacyjnej - gruntowanie emulsjq lub roztworem
asfaltowym, pionowych powierzchni murowanych i betonowych

1. (3,1%242,1%2)*0,5
KNNR 4 1513-020-050

Kazda nastgpna warstwa powloki izolacyjnej - gruntowania emulsjg lub roztworem
asfaltowym, pionowych powierzchni murowanych i betonowych

KNNR 4 1429-020-020
Osadzenie wiazu zeliwnego o masie do 130 kg,w studzienkach i komorach

atr 4
ST 4

8,00 m2

1,20 m3

1,20

0,12¢

0121

0,331

6,51 m2

6,51
1,80 m3

6,51 m2

6,51
6,51 m2

5,20 m2

520
3,20 m2

1,00 szt



4. Studnia Dn1500
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KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyski 0,60 m3 z fransportem
urobku samochodami samowyladowczymiS-10 t na odl.do 1 kin.Grunt kat III-IV

1. 2.3%2,3%(1,68-02+0,5)-1,3%3,14* 8% 8/4 9,82

2. e,

3. Suma 9.832

4. Przeniesienie pomnozone

5. 08
KNNR 1 0301-020-050
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowyltadowezymi do 5 t na
odleglosé | km. Grunt kategorii 111

2,3%2,3%(1,68-0,2+0,5)-1,3*3,14*% 8% 8/4 9,82

>

Suma 982
Przeniesienic pomnozone

. 0,2

KNNR 4 i411-030-060

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm

L S
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1. 2¥2%2
KNNR 4 1413-080-060
Betonowa podstawa siudni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie

KNNR 4 1413-050-020
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1500 mm o glebokosci 3 mw gotowym
wykopie

KNR 4-04 63063-01-060

Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm - analogia - rozebranie Jragmentu kanadu

po zabudowie studni

KNNR 1 0214-030-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuinych, punkiowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-IT

1. 9,82-3,14%17%1,7/4*1,5

Studnic Dnl1206

KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj.lyiki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi5-10 t na odi.do 1 kim.Grunt kat JTI-IV

1. 2%2%(13+1,27+1,44+1,77+4%0,5-4%0,2) 27,92
20 e
3. Suma 27.92
Przeniesienie pomnozone
5 08
KNNR I 0301-020-060
Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowezymi do 5 ¢ na
odleglosé 1 km. Grunt kategorii ITI

bl

1. 2%2%(1,3+1,27+1,44+1 77+4%0,5-4%0,2) 27,92
o e
3. Suma 27,92
4. Przeniesieniec pomnozone

50,2
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1
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7,86 m3

7.86
1,96 m3

1,96
0,80 m3

0,80

2,00m3

1,00 szt

0,50 m3

6,42 m3

6,42

22,34 m3

2234
5,58 m3

5,58
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KNNR 4 1411-030-060
Podloza pod kanady i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20 cm

1. 2%2% %4
KNNR 4 1413-080-060
Betonowa podstawa studni rewizyjnych z krggow betonowych w gotowym wykopie

KNNR 4 1413-030-020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1200 mm o gighokosci 3 mw gotowym
wykopie

KNNR 4 1413-046-041
Dodatek za kaide 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych Srednicy
1200 mm o gigbokosci 3 m,w gotowym wykopie

KNNR 1 0214-030-060
Zasypanie wykopdw fundamentowych podbiuzirych,punkiowych,obicktowych rowéw

spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub. 40 cm.Grunt kat I-IT

1 2234-4%2%2%0,3-3 14%1 4* 1 4/4%(1 3+1,27+1,44+1,77)

6. Wpusty deszczowe DnS00
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KNNR 1 0301-020-060

Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na
odlegtosc 1 km. Grunt kategorii lIT

1 I¥1¥19%15-6%1,5%3,14* 6* 6/4
KNR 4-05 0411-02-090
Demonitaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez

syfonu

KNNR 4 1424-020-020
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

KNNR 1 0214-030-660
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
spycharkami 55kW. Zageszczanie zageszczarkami warstwy luinej grub.40 cm.Grunt kot 1-1T

1. 25,96-1%1% 3%16-3,14%0,6%0,6/4%13%1

[,
Qi
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3,20 m3

320

P AV

4,00 m3

4,00 szt

11,0005 m

8,65 m3

25.96
6,00 kpi

19,00 szt

17,45




