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Uzgodnienie Projekiu technicznego
przebudowy gazociggu i przylacza gazoweqgo

NR TEL12-4012-101153/07
Dotyczy: gm. Kotohirzeg m., m. Koltobrzeg, ul. Jednosci Narodowe] , Mazowiecka, Wolnodci

Zaktad Dystrybucji Gazu Koszalin niniejszym pismem uzgadnia projekt budowlany
przebudowy gazociggu niskiego cisnienia wraz z przytaczami zgodnie z warunkami nr
TCE.101-4011-100078/07 , protokdt ZUDP nr 665/2007.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci
Narodowej, Mazowiecka, Wolnosci w Kolobrzegu — budowa ronda
branza sanitarna — odcinek sieci gazowej niskiego ciSnienia

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania odcinka sieci gazowej niskiego
ci$nienia .

Niniejszy projekt zawiera plan zagospodarowania terenu z trasg projektowanego odcinka sieci
gazowej i przytaczy gazowych, gtebokosciami ulozenia przewodow, sposob potaczenia z
istniejacy siecig gazowa niskiego cisnienia, lokalizacje wezta potaczeniowego, weztow
posrednich oraz sposoby zabezpieczenia kolizji gazociagu z istniejacym i zaprojektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

2. Podstawa opracowania

- warunki techniczne do projektowania i budowy sieci gazowej Nr TEI.12-4011-100078/07
wydane przez Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp. z 0.0. w Poznaniu,
Zaktad Gazowniczy Koszalin - z dnia 01.10.2007 r.,

- opinia Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu, Wydziat Geodezji Gospodarki
Nieruchomosciami ZUDP nr 665/2007 z dnia 02.11.2007r. z zalacznikiem — klauzulg
potwierdzajaca dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu,

- wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu wydane przez W.0.Z.G .Poznan
(wersja numer - 111),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r.(Dz.U. Nr 97, poz.1055),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.(Dz.U. nr 75 z 2002r.poz. 690),

- Ustawa ,,Prawo energetyczne” — Dz.U. Nr 54 z dnia 04.06.1997r.,

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw nr 558 — Dz.U.nr 93 z dnia 23.07.1998r.,

- Zarzadzenie Nr 15 Dyrektora Generalnego WSG Sp. z 0.0. w Poznaniu, z dnia 04.08.2005r

- przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace w gazownictwie

- wizja terenowa.

3. Opis stanu istniejacego i projektowanego uzbrojenia
3.1 Stan istniejacy

W zwigzku z projektowanym rondem u zbiegu ulic Mazowieckiej, Wolnosci, Jednosci
robotniczej i 1-go Maja, wystapito poszerzenie jezdni ulicy Jednosci Narodowej w wyniku
czego odcinek istniejagcego gazociagu znalazt si¢ pod ulica.

W rejonie projektowanej sieci znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa Dn80
- magistrala wodociggowa wAD400
- sie¢ gazowa n/c — De225PE
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200 z przykanalikami
- kable eNN , eSN i eWN
- kabel telekomunikacyjny t i kanalizacjg¢ t



3.2 Zamierzenia projektowe.

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie usunigcia kolizji odcinka istn. gazociagu z
przebudowywanym skrzyzowaniem. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka pod
ciggiem pieszym, ktory zastapi istn. Odcinek lezacy pod projektowang jezdnia.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowany bedzie odcinek sieci gazowej niskiego
ci$nienia z przelaczeniem do niego trzech istniejacych przyltaczy gazowych niskiego cisnienia do
budynkow mieszkalnych.

Wykonanie odcinka sieci gazowej wg niniejszego opracowania nie wymaga wycinki istniejacych
drzew 1 krzewow. Inwestycja nie zmienia istniejacego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych w terenie.

Na trasie projektowanego odcinka sieci wystepuja dobre warunki gruntowo - wodne.

W rejonie projektowanego ronda do gt 1,4 — 1,6 m wystepuja piaski, a ponizej glina
piaszczysta. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok 1 m.

4. Sie¢ gazowa niskiego ciSnienia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektuje si¢ sie¢ gazowa niskiego cisnienia:
z rur polietylenowych — PE100, SDR 17,6 - o $rednicy De 225x12,8mm.

Calkowita dtugos¢ zaprojektowanej sieci gazowej wynosi:

Lc=1155mb

4.1. Rurociagi i uzbrojenie.

Polaczenie projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia - De 225PE z istniejagcym
gazociagiem niskiego ci$nienia:

—w wezle nr 1- za pomocg trojnika stalowego Dn200stal wspawanego z odejsciem
kohlierzowym.

- w wezle nr 10 — muf elektrooporowych De250 i De225 PE oraz redukcji De250/225PE.
Zamknigcie doptywu gazu — przez zastosowanie balonowania za pomoca siodet SPA - De
225PE.

Wykazy ksztaltek w weztach potaczeniowych oraz sposob taczenia przedstawiono w
tabelarycznym zestawieniu, za opisem technicznym.

Odcinek sieci gazowej niskiego ci$nienia zaprojektowano z rur polietylenowych z PE100,
SDR17,6 De 225x12,8mm - zgrzewanych doczotowo i z ksztaltek z PE100, SDR17
zgrzewanych doczotowo. W najnizszym punkcie sieci w we¢zle nr 3 nalezy zamontowac
odwadniacz wg rys nr 3.

Do budowy sieci gazowej mozna uzywac tylko rur i ksztattek, ktore posiadajg $wiadectwo
jakosci 1 bezpieczenstwa "B". Zgrzewanie rur i ksztattek z PE moga wykonywac¢ tylko firmy
zatrudniajace przeszkolonych pracownikow i dysponujace odpowiednim sprzgtem,
gwarantujacym dobrg jakos$¢ potaczen.

Polaczenie projektowanego gazociagu z istniejaca siecia gazowa moze wykonac tylko
zespol pracownikéw Zakladu Gazowniczego lub firma do tego upowazniona.

Trase gazociagu nalezy oznakowac tabliczkami koloru zottego. Tabliczki montowane beda na
Scianach obiektow statych lub na stupkach stalowych na wysokosci min.1,50m nad poziomem
terenu. Tabliczka musi zawiera¢ informacje, w jakiej odlegtosci od tabliczki przebiega trasa
rurociggu i $rednice rurociggu. Tras¢ gazociggu nalezy oznakowa¢ w weztach rozgateznych
SIEeCl.

4.2. Roboty ziemne i montazowe.



Roboty ziemne - w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy
wykonywac recznie. W pasach technicznych istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy
kontrolne, dla stwierdzenia faktycznej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca gazociggu przed przystapieniem do prac ziemnych powinien zapoznac si¢ z
niniejsza dokumentacja, facznie z opisem technicznym, oraz ze wszystkimi zalgczonymi
uzgodnieniami i warunkami technicznymi, wydanymi przez jednostki uzgadniajace. Kolejnym
obowigzkiem jest protokolarne przejecie placu budowy, powiadomienie wtascicieli urzadzen
podziemnych, zarzadu drog w rejonie inwestycji 1 whascicieli posesji o rozpoczeciu robot.
Wytyczenie trasy gazociagu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Rejon prac w
pasie drogowym, a szczegblnie przy wykonywaniu przej$¢ specjalnych, trzeba zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji na zajecie pasa drogowego.

Na czas prowadzenia robot musza by¢ wykonane bezpieczne przejscia (ktadki) dla pieszych

I ewentualne przejazdy do posesji (np. stalowe pomosty).

Minimalna szeroko$¢ wykopow

- dla rur De 225mm - 0,90m

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych osi przewodu.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu i na, minimum - 10 cm warstwie
(podsypka) wyrownawczej z piasku. Lacznie z rurami nalezy uktada¢ drut identyfikacyjny,
miedziany - DY1,5mm2. Koncowki drutu nalezy podtaczy¢ do szafki gazowej lub potaczyé w
puszce hermetycznej na stupku oznaczeniowym trasy sieci.

Nie wolno taczy¢ koncowek drutu w wykopie. Po utozeniu rur i drutu - wykop zasypac
warstwami piasku, ubijajac co 10cm, az do poziomu 20cm nad wierzch rury.

Na warstwie piasku grubosci max. 20cm, nad wierzchem przewodu gazowego - nalezy utozy¢
tasme¢ ostrzegawczg koloru zéltego, o szerokosci minimum 20cm.

Na catej dtugosci projektowanego gazociagu catkowita wymiana gruntu.

4.3. Rury ostonowe

Dla zabezpieczenia rury gazowej pod jezdnig ulicy Wolnosci zaprojektowano rurg oslonowa

Dn350PVC dugosci L=12m. Rowniez przewidziano rur¢ ostonowg Dn350PVC L=5m w

miejscu zblizenia do istn. ztacza (szafki energetycznej).

Lokalizacja rur ochronnych przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu i na profilu

podhuznym sieci gazowe;.

Na rurze przewodowej przeciaganej przez rur¢ ostonowa nalezy zamontowac pierscienie

centrujace (np. typu ,,Raci”), w odlegtosciach nie wickszych niz 1,0m. Plozy skrajne nalezy

montowac¢ w odlegtosci - 0,50m do 0,60m od koncoéwek danej rury.

Koncowki rury przeciskowej lub ostonowej nalezy zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej

na glebokos¢ minimum 20cm w glab rury i zabezpieczy¢ pierscieniem termokurczliwym lub

manszetg obciskang na rurze przeciskowej lub danej ostonowej i przewodowej.

Na ewentualnych, odkrytych, kablach energetycznych krzyzujacych si¢ z rurociggiem

projektowanego gazociagu, nalezy zamontowac rury dwudzielne z tworzywa sztucznego - typu

»Arot”, symetrycznie do osi gazociggu:

- ostonowe dwudzielne - Dn 150mm, o dtugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych wysokiego napigcia

- ostonowe dwudzielne - Dn 100mm, o dtugosci min. 1,0m, na kablach
elektroenergetycznych niskiego napigcia.

4.4, Proby i odbiory robdét.

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatow

- technologia montazu rury ostonowej i przewodowej,
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- jako$¢ dna wykopu i podsypki

- utozenie rurociggu i drutu sygnalizacyjnego

- obsypka rury

- utozenie tasmy

- sprawdzenie czysto$ci gazociagu

- proby szczelnosci 1 wytrzymatosci.

Probe cisnieniows sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢ przez okres minimum 1 godziny pod

ci$nieniem 0,75 MPa. Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ manometry tarczowe klasy 0,6 o zakresie

0 - 1,0 MPa o srednicy tarczy 200 mm oraz do rejestracji ciSnienia manometr rejestrujacy o

tych samych parametrach (Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Generalnego WSG Sp. z 0.0. w

Poznaniu z dnia 04.08.2005).

Do odbioru koncowego gazociagu wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg, w sktad ktorej wchodzi:

- protokot zgrzewow,

- lista zgrzewow,

- atesty rur i ksztaltek,

- projekt techniczny sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgodg autora projektu
w trakcie budowy i1 uzgodnionymi z Zaktadem Gazowniczym i M.Z.U.D.P. w Koszalinie,

- karty zgrzewow,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy, zgrzewaczy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokdty czyszczenia gazociagu,

- protokoty prob szczelnosci wraz z taSma rejestrujaca,

- pozwolenie na budowg,

- dziennik budowy (oryginat),

- o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 sztukg budowlana,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5. Przylacza gazowe niskiego ci$nienia

W trzech miejscach (wezty nr 5, 6, 7) zaprojektowano przetaczenie istniejacych przylaczy do
projektowanej sieci.

Potaczenia istniejacych przytaczy gazowych De 63PE z projektowang siecig gazowa n/c

z rur De 225PE zaprojektowano za pomocg zgrzania na odkrytym gazociggu z PE obejmy
siodtowej typu SA — De 225/63PE100, SDR11. Nawiercanie w stanie bezci$nieniowym.

Zgrzewanie rur i ksztattek PE moga wykonywac tylko firmy zatrudniajace przeszkolonych
pracownikow i1 dysponujgce odpowiednim sprzgtem gwarantujgcym dobra jakos$¢ potaczen.
Miejsce wiaczenia przytacza gazowego nalezy oznakowac tabliczkami koloru zottego.
Tabliczke zamontowac na $Scianie obiektu stalego (stupek ogrodzenia) lub na stupkach
stalowych na wysoko$ci min.1.50 m nad poziomem terenu. Tabliczka musi zawieraé
informacje, w jakiej odlegtosci od tabliczki przebiega trasa rurociggu, srednice rurociagu i
rodzaj ewentualnej armatury.

Roboty ziemne w pasach technicznych istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé r¢cznie.
Wykonawca przylaczy gazowych, przed przystgpieniem do prac ziemnych, powinien zapoznac
si¢ z niniejsza dokumentacjg tacznie z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatagczonymi
uzgodnieniami i warunkami technicznymi, wydanymi przez jednostki uzgadniajace.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w tresci zatagczonych
warunkow i1 uzgodnien.

5.1. Proby i odbiory.



Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.

Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materiatow

- technologia montazu

- jako$¢ dna wykopu 1 podsypki

- ulozenie rurociggu i drutu sygnalizacyjnego

- obsypka rury

- zasypka wykopu w obrgbie pasa drogowego, z prawidlowym zageszczeniem

- ulozenie tasmy

- sprawdzenie czystosci gazociagu

- proby szczelnosci.

Probe cisnieniowg przylacza gazowego nalezy przeprowadzi¢ przez okres min. 1 godzin pod

ci$nieniem 0,75 MPa. Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ manometry tarczowe klasy 0,6 o zakresie

0 - 1,0 MPa o srednicy tarczy 200 mm oraz do rejestracji ciSnienia manometr rejestrujacy o

tych samych parametrach (Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Generalnego WSG Sp. z 0.0. w

Poznaniu z dnia 04.08.2005).

Do odbioru koncowego przytacza wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje

powykonawcza w sktad, ktérej wchodzi:

- protokot zgrzewow,

- lista zgrzewow,

- atesty rur 1 ksztattek,

- projekt budowlany wykonawczy z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgodg autora
projektu w trakcie budowy i uzgodnionymi z Zaktadem Gazowniczym Koszalin 1 M.Z.U.D.P.
w Koszalinie,

- karty zgrzewow,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy, zgrzewaczy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokdty czyszczenia gazociagu,

- protokoty prob szczelnos$ci wraz z taSma rejestrujaca,

- dziennik budowy (oryginat),

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlana,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

6. Uwagi koncowe.

Wykonawca sieci | przytaczy gazowych moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra
pracownikow i odpowiednim sprzgtem do zgrzewania elektrooporowego, doczotowego

I spawania.

Nie wyklucza si¢ istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne

i montazowe muszg by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny - z zachowaniem instrukcji

1 przepisow B.H.P.

Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Nalezy stosowac si¢ $cisle do uwag i warunkow
zawartych w Decyzji Zarzadu Drog Miejskich w Koszalinie oraz dokonanych uzgodnien (w
zataczeniu).

7. Wykaz ksztaltek oraz sposobu polaczen rurociggow sieci gazowej niskiego
cisnienia — De 225PE100

Numer wezla Opis ksztaltek i armatury Tlosé Nr katalogowy, norma
sieci gazowej oraz sposobu polaczenia Producent FRIALEN
1 -kréciec stalowy Dn50 wspawany na istn. g200
(do balonowania) 2 warsztat




8,9

2,3,4
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-Trojnik réwnoprzelotowy Dn200/200stal z
wspawanym kotierzem na odgatezieniu,
-Tuleja kolierzowa BE De 225 SDR17

- komierz luzny BFL

-Kolano do zgrzewania doczotowego - 30°,
SDR17,6 - De 225PE100

-Kolano do zgrzewania doczotowego - 45°,
SDR17,6 - De 225PE100

-siodetko do balonowania SPA-TL De250
-mufa elektrooporowa MB/UB De250PE
-redukcja BR De250/225

-mufa elektrooporowa MB/UB De225

[3XY

B R

warsztat
800273
472209010

3252485366

3252953740

T-615395
T-612675
800190
T-612674




8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

8. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakres roboOt obejmuje:
Budowg odcinka sieci gazowej i przytaczy gazowych niskiego cisnienia

* ¥ X X

Wykonanie wcinki do istniejacego gazociagu niskiego cisnienia
Wykonanie wykopu otwartego na catej pozostatej dhugosci sieci
Montaz rur przewodowych sieci

Montaz rur ostonowych na sieci gazowej

Kolejnos¢ realizacji robot:

wytyczenie trasy odcinka sieci

wykonanie wykopow

wykonanie wcinki do istniejgcego gazociaggu niskiego cisnienia,

wykonanie podsypki z piasku,

montaz rur ochronnych na gazociggu

przeciagnigcie rury przeWOdowej sieci i przylgczy gazowych przez rur¢ ochronng
utozenie rur przewodowych sieci i przytaczy gazowych oraz drutu sygnalizacyjnego,

wykonanie prob cisnieniowych,

- inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza

- zasypanie rurociggow z PE, 15-20 cm warstwa piasku,

- ulozenie taSmy oznaczeniowej,

- zasypanie wykopOw na trasie rurociggdw wraz z zageszczeniem i odtworzeniem
nawierzchni terenu

- uporzadkowanie terenu.

8.2 Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

- teren pasa drogowego nawierzchnia asfaltowa, chodnik z kostki bet. polbruk

- sie¢ podziemnego uzbrojenia: istniejacy gazociag n/c z przylaczami, sie€ i przytacza
wodociggowe, kable eNN, oswietlenie, kanalizacja sanitarna | deszczowa,
telekomunikacja — kable i kanalizacja

8.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- teren budowy — droga miejska, otwarty - ogoélnodostepny,
- wykonywanie wykopow otwartych
- wykop pod gazociag z urobkiem na poboczu,
- skrzyzowania z istniejaca, czynng, infrastrukturg podziemng (w trakcie realizacji)

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Niska Wpadnigcie do wykopu Na trasie wykopdw | Od rozpoczgcia wykopow
dla rurociagu do czasu zasypania
Potracenia pojazdem Teren budowy, | Podczas realizacji robot na
$rednia mechanicznym lub pracujagcym | przecina droge |[drodze 1 w poblizu drogi
sprzetem miejska miejskiej
Zagrozenie zwigzane z Prace przy Przy = montazu  szafek
$rednia elementami ostrymi i wykonywaniu gazowych i montazu rur
wystajagcymi montazu ostonowych i przeciskowe;j




konstrukcji szafek

gazociagu n/c

gazowych
Zagrozenie zwigzane z Prace przy uzyciu | Podczas prac przy montazu
$rednia elementami wirujacymi i elektronarzedzi, i|rurociggu i montazu szafki
luznymi urzadzen zgrzewarek, itp. gazowej
Wysoka Zagrozenie wybuchem i Prace przy Podczas prac zgrzewczych
pozarem wykonywaniu na czynnym gazociagu
wcinki do
1stmejqceg0

8.5 Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie uprawniajgce
do ich wykonywania oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.
Wymagane szkolenia BiHP:

- instruktaz og6lny,

- szkolenie stanowiskowe,
- szkolenie okresowe.
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP, uwypuklajac
zagrozenia wymienione w punkcie 8.4. Nalezy poinformowac¢ i pouczy¢ pracownikéw o
zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych urzadzen podziemnych i przy
urzadzeniach elektrycznych.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
realizacji robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu na
czas robot.
- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BiHP i obstugi sprzetu uzywanego na

budowie.

- Sprzgt i narzgdzia uzywane na budowie muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
zaswiadczenia 1 badania.

- Migjsca wykonywania prac nalezy wygradza¢ taSma bialo-czerwong i zastawami, a
przejscia dla pieszych w rejonie Wykopow wykonac za pomocg pomostow z porgczami.

- Przy robotach ziemnych Zapewnlc bezpieczne wejscia 1 wjazdy na posesje, a przy
zwezeniach jezdni wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw do kierowania ruchem
drogowym.

- Nie wykonywac robdt po zapadnigciu zmroku i przy ztej widocznosci.

- Zapozna¢ pracownikow z instrukcjg wykonywania prac przy urzadzeniach
elektrycznych 1 zapewni¢ wykonywanie tych prac przez 0soby uprawnione.

- Na placu budowy i po zakoficzeniu robot zapewni¢ tad i porzadek.

- Na budowie nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng (telefon komorkowy), oraz
transport samochodowy, co zapewni operatywne dziatanie w przypadku awarii, pozaru i
innych zagrozen.

10

Opracowat:

mgr inz. Marian Sztoldo
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