Autorska Pracownia Projektowa

JAN SONTOWSKI

DROG! ULICE MIASTA

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyiowania ulic
Jednosci Narodowej, Mazowiecka, Wolnosci w Kotobrzegu - budowa
ronda

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Inwestor: Zarzadu Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitow 8, 78 — 100
Kotobrzeg

Projekt jest zlokalizowany na dziatkach nr 208, 227, 252, 394 obreb 11

gidwny projektant, proj. branzy drogowej: mgr inz, Jan, SO §K‘ank

upr § 2 ust.1,§ S ust.1,§ 13 ust.1p.3b nr A/PB/SJOOMQ@% WiB RRAWNBE I s 7alir acji ‘{4 \
Nr 0074/36/U do projskiowania i kzarow ’

_ 1abot, gudowl w telgkom. srzewodowe)
Brania telekom,unikacyjna W Zakfest‘&jhmﬁmat alaci i vrzadzed
wyohl braz stacvinyeh

- projektowal techn, Marian Lyczak upr. 0074/96/U

sprawdzit mgr inz. Mariusz Lyczak upr. 0066/96/U

Koszalin pazdziernik 2007



SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Podstawy opracowania

1.3. Zakresy rzeczowe PW

1.4. Podstawowe normy

1.5. Uzgodnienia

1.6. Odstepstwa od wytycznych Inwestora
1.7. Powiazania z innymi opracowaniami

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejacy

2.2. Projektowane rozwiazanie
2.2.1. Opis kolizji 1 sposobu usunigcia
2.2.2. Dobor osprzetu liniowego

2.3. Pomiary elektryczne

2.4. Uwagi koncowe

2.4.1. Wytyczne dla Inwestora

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy

3. INFORMACJA BIOZ

4. ZALACZNIKI

Zal. 1 Warunki techniczne TP Szczecin
Zatl. 2 Notatka stuzbowa
Zat. 3 Opinia ZUDP Kolobrzeg

5. RYSUNKI

Rys.
Rys.

Mapka orientacyjna

Rys.

I

2 Plan sytuacyjny przebudowy drogi i kanalizacji telefoniczne]
Rys. 3 Schemat istniejacej 1 projektowane] kanalizacji telefonicznej

4 Schemat montazowy przebudowy kabli w kanalizacji



N OPIS PROJEKTU
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot projektu ‘ .
Przedmiotem opracowania jest przebudowa 1stn1€3qce3 sieci telefonicznej kolidujace;j
z  projektowang  przebudows  skrzyzowania ulic = Wolnosci, Jednosci = Narodowe]
i Mazowieckiej w Kolobrzegu.
Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowe sieci.

1.2. Podstawy opracowania
a) formalne
- zlecenie z Autorskiej Pracowni Projektowej mgr inz. Jan Sontowski, Koszalin
ul. Swierkowa 27 — autora projektu na przebudowe ww. skrzyzowania
b) merytoryczne
- warunki techniczne TSSN/SZEU-939/07 z dn. 07.09.2007
- dane paszportyzacyjne z SEI Kolobrzeg
- opinia ZUDP Kotobrzeg
- notatka shuzbowa
- inwentaryzacja stanu istniejacego
- aktualna mapa geodezyjna -
- ustalenia projektanta
- podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy
W projekceie ujeto:

2) gied rozdzieleza
<«

Sivv ivindavavaAG

- przebudowe kabli rozdzielczych w kanalizacji L—155m— 13,03 km/par
b) przebudowe kabli magistralnych

- wciagniecie i montaz kabli L —186m — 37,20 km/par
c) demontaz kabli L -341m— 50,53 km/par
d) przebudowe kanalizacji teletechnicznej

- przebudowe kanalizacji L - 89m

- wymiane studni SK2 na SKR2 L— 84m

- demontaz zwolnionej studni szt. — 4

1.4. Podstawowe normy

Przy realizacji robot maja zastosowanie normy:

- BN-88/8984 - 17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

- ZN-96/ TP S.A.-011 Kanalizacja kablowa

- ZN-96/ TP S.A.-023 Studnie kablowe -

- ZN-96/ TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci kablowe o zytach met.

1 inne $cisle z nimi zmezane 004 1041.

1.5. Uzgodnienia » :

" Trasa przebudowy kanalizacji zostala uzgodniona w ZUDP Kotobrzeg na planszv Wspolnq
przebudowy infrastruktury w Projekcie. Budowlanym na roboty drogowe.-
Projekt podlega opiniowaniu w TP Szczecin pod wzglgdem technicznym.

1.6. Odstepstwa od wytyeznyvch Inwestora
Projekt opracowano = zgodnie z warunkami technicznymi 1 - notatkg —stuzbowg
z uwzglednieniem aktualnego i projektowanego stanu zagospodarowania terenu-

"~ 1.7. Opracowania zwiazane z PBW -
Projekt ma $cisly zwigzek z PIO_]Clxtel'ﬂ Budowlanym na przebudowe skrzyzowania
ulic Jedno$ci Narodowej, Mazowieckiej 1 Wolnoscl.




2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Stan istniejaey :

W Kotobrzegu projektuje si¢ przebudowe skrzyzowama ulicy Jednosci Narodowej z ulicami
Wolnosci i Mazowieckiej, z budowg ronda, poszerzeniem jezdni i budowa przejs¢ dla pieszych. W
wyniku przebudowy skrzyzowania czes$¢ istniejacej sieci telefonicznej znajdzie si¢ pod jezdnia tj:

1. Odcinek kanalizacji od studni G/D15/19 do G/D15/19/3 wykonany z blokéw betonowych

i znajdujgce sie w niej 6 kabli bedzie narazony na zniszczenie w trakcie robot drogowych na

rondzie.’

2 Studnia G/D15/19/1 znajdzie sie w jezdni na dojezdzie do ronda od strony ulicy Wolnosci. -
3. Wilazy do 3 studni kablowych magistralnych (wiasnos¢ MON) - znajda sie powyze]
planowanego chodnika od ul. Mazowieckiej do Jednosci Narodowej.
Konieczna jest przebudowa kolidujacej kanalizacji z kablami na co zostaly wydane warunki
techniczne przez TP Szczecin — zalacznik nr 1. '

2.2. Projektowane rozwiazanie
Zgodnie z warunkami technicznymi i notatka stuzbowa projektuje si¢ przebudowe kolizyjnej
studni G/D15/19/1 przez wlozenie 3 rur grubo$ciennych miedzy studniami G/D15/19 1 G/D15/19/2 z
pominieciem ww. studni. Po przebudowie 6 kabli do nowego odcinka kanalizacji uwolni sig
kolizyjna studnia, ktérg bedzie mozna zdemontowac.
W studniach magistralnych nalezy przeprowadzi¢ regulacje wysokosci wtazéw do poziomu nowych

o
chodnikow.

2.2.1 Opis kolizji i sposob ich usuniecia

Kolizia nr 1 i 2 — kanalizacja z blokéw betonowych miedzy studniami G/D15/19 — G/D15/19/2
z 6 kablami. '

W trakcie budowy dojazdéw do ronda kanalizacja narazona jest na rozkruszenie
1 uszkodzenie kabli.

Sposob przebudowy:

Uzgodniono w notatce stuzbowej, ze istniejaca kanalizacje z blokow nalezy zastapi¢ 3 rurami
grubosciennymi HDPE 110/6,3 pod jezdnia i PP 110/3,7 w trawniku. Rury utozy¢ na glebokosci
0,8m miedzy ww. studniami z pominigciem  kolizyjnej  studni G/D15/19/1  wg
rys. 2i 3. Dla umozliwienia wykonania 6 zlaczy na kablach nalezy studnie¢ GD/D15/19 typu SK2
zastgpi¢ studnig SKR2.

Do nowego odcinka kanalizacji nalezy przebudowa¢ 3 kable magistralne i 3 rozdzielcze wg
rys. 4. Przelaczenie kabli przez zlacza rownolegte wykona¢ w nowej studni SKR2 nr G/D15/19 oraz
w studni podszafkowej w istniejacych ztaczach. Jedynie na kablu 15x4 wykona¢ zlgcze w studni
G/D15/19/2 aby nie naruszaé wielopalcowego ztacza pod szafa. ,

Po przelaczeniu kabli i wyciagnieciu ,starych” uwolni si¢ studnia kolizyjna, ktora nalezy
zdemontowac usuwajac przeszkodg w budowie ronda. -

Kohzld nr 3 — regulacja Wysokosc1 wlazéw do studni magistralnych -
W nowym chodniku migdzy ul. Jednosci Narodowej a Mazowmckav znajda sie trzy studnie
magistralne do l\tmych wlazy znajdq sie powyzej poziomu chodnika.

Spos6b usuniecia kolizji:
~ Istniejace studnie -maja podmeblone wiazy, wyrownawczo do obecnego chodnika. Nalezy
zdemontowa¢ istniejace nadbudowy tych studni do wysokosci nowego chodnika. W przypadku
nieosiaggniecia zadanej wysokosci nalezy rozkruszyé goérny element studni 1 wiaz osadzxc na -dylach
etonowych. -
Regulacje studni Wykonac przy wspdlpracy z kierow n1k1em przebudow; skrzyzowama ktory
wyznaczy wysoko$é nowego chodnika. :




2.2.2 Dob6r osprzetu liniowego v
Do przebudowy kanalizacji zastosowaé rury HDPE 110/6,3 i studnie prefabrykowang SKR2
wieloelementowa ze wzgledu na czynna kanalizacjg z kablami. W studni zamontowaé dodatkowsq
pokrywe typy PIOCH ZPIRL2¢-s. }
Przebudowe kabli wykona¢ kablami XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5Cu i pojemnosciach jak na
rys. 4. Zyly kabli laczyé na lacznikach modutowych réwnolegtych typu 3M-9705, 10-parowych,
a ztacza ostonié ptatami XAGAS00 dostosowanymi do pojemnosci kabli wg wykazu materiatéw.

2.3. Pomiary elektryczne

Na przebudowywanych kablach wykona¢ pomiary sprawdzajace pradem stalym:
- rezystancji pgtli na wszystkich parach
- rezystancji izolacji na 10% pojemnosci kabli

Wyniki pomiardéw przedstawié komisji odbiorcze;j.

2.4. Uwagi koncowe )

Projektowany zakres pracy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, niniejszym projektem
i wymienionymi normami oraz zasadami technicznymi. Podczas prac postgpowaé zgodnie
z przepisami BHP obowiazujacymi w tym zakresie. Zrealizowanie opisanych prac usunie
wystepujace kolizje urzadzen telefonicznych z przebudowywanym skrzyzowaniem.

2.4.1 Wytyczne dla Inwestora
Usuniecie kolizji urzadzen telefonicznych zleci¢ wykonawcy robédt telekomunikacyjnych.
Koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor przebudowy drogi.

2.4.2 Wytvezne dla wvkonawcey

1. W trakcie robot przestrzega uwag zawartych w protokole ZUDP 1 instytucji uzgadniajacych.
Trasa przebudowy podlega wytyczeniu 1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawnionego geodete.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych
wykona¢ z zachowaniem ostroznosci 1 pod nadzorem stuzb TP.
4. Przebudowe kolizji wykona¢ przed poszerzeniem jezdni pod nadzorem shuzb TP 1 $cislej
wspdlpracy z kierownikiem przebudowy skrzyzowania odnosnie termindéw 1 wysokosci
posadowienia studni.
Po zakonczeniu przebudowy kolizji teren przekazaé kierownikowi prac drogowych.
Dokonac odbioru robét z udziatem przedstawiciela TP.
Uzupelniona dokumentacje powykonawczg przekaza¢ dla TP.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Temat:

Inwestor:

Zleceniodawca:

Przebudowa skrzyzowania ulic Mazowieckiej,

Jednosci Narodowej i Wolnosci w Kolobrzegu.

Przebudowa sieci telefonicznej kolidujgcej
z projektowang przebudowa skrzyzowania

w Kolobrzegu.

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Gryfitow 7-8
78-100 Kolobrzeg

Autorska Pracownia Projektowa -
Jan Sontowski
Koszalin, ul. Swierkowa 27

=\ Autor :

Marian Lyczak

75-222 Koszalin, ul. Energetykéw 3,

Listopad 2007



CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

a)  Projekt Budowlany - budowy sieci telefonicznej jak w tytule
b)  Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 00.106.1126)
z pbzniejszymi zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczesOinych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie sieci telefonicznej w zakresie budowy
a) Kanalizacja techniczna

w kolejnosei:

a) wytyczenie geodezyjne

b) wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

c) ufozenie rury w wykopach
d)  zasypanie wykopu
e) uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejacvch obiektow budowlanvch.

a) drogi lokalne
b) podziemna infrastruktura techniczna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) drogi lokalne
b) podziemna 1 naziemna infrastruktura techniczna

Przewidywane  zagrozenia _ wystepujace podczas  realizacji robot
budowlanvch.

a) prowadzenie robot budowlanych w odleglosci poziome;j mniejszej niz 3,0m od linii
energetycznej o napieciu 0,4kV. '
b) — roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi bez ograniczen W mchu :

Sposéb prowadzenia instrukt‘liu pracownikow przed przvstapieniem do

ey inhoa7zniae J»h.

I‘t:auuwu robot SLLLeguxlue nicoezZplec -
Przed przystapieniem do realizacji robot 1(1610\\ nik ‘budowy udzieli zespolom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlany ch szczegdlowego instruktazu w formie
ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) - zakresem robdt budowlanych,
b) technolog1am1 realizacji robot budowlanych :
¢)  harmonogramem robét.z podamem kolejnoscei ich 1eahzacy oraz czasu wymaganego do

1ch wykonania,




.O‘\

d)

€)

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia 1
oznakowania miejsca prowadzenia robdt

(AN FAN05 0 3 VUV,

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania-robot budowlanych”,

Srodki techniczne 1 organizacvine, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wvkonywania robot budowlanvch w strefach szczegdlnego

zacrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacvch bezpieczna

i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innvch zagrozen.

a)

b)

©)

d)

N

j4je]
=

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego, ,
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
uwzglednienie wymagan zwiazanych z organizacjq 1 wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

a. zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,

b. wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujace]

sie¢ w obszarze prowadzonych robot,

rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopéw w taki sposob aby
nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu tasm ostrzegawczych, barier,

balustrad, ogrodze, tablic bezpieczeiistwa, : _
stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podezas wykonywania robét,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét. w ktérych pracownicy sg
przeszkolent,







Telekomunikacia Polska

Pion Sieci Regicn Pétnocny
Obszar Ekspleatacii w Szczecinie
al. Wyzwolsnia 70

71-510 Szezecin

tel.: (0 1) 481

fax: (D 81} 481 88 CO

www 0.0l

Szczecin, 07 wrzesnia 2007

Amorska Pracownia Projekiowa
Jan Sontowski

ul.Swierkowa 27
75 - 644 Koszalin

TSSNSZEU-938/07 .
Temat: przebudowa skrzyzowania ulic Mazowieckiej, Wolnosci i Jednosci Marodowej.

HICWIHE

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29.08.2007 roku przesytamy w zataczeniu warunki techniczne
nr TSSNSZEU-839/07 na przebudowe | zabszpieczenie istniejgce] infrastruktury telekomunikacyinel,

W 2wl

iazky z planowana przebudows skrzyzowania ulic Mazowieckiel Wolnoécl | Jednoéci Narodows!

----- w Kolobrzegu.
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Zatgczniki: wip TSSNSZEU-939/07

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyina z stedzidy i adrasem w Warszauie pray Y ulioy
dla 'm.st. Warszawy XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rajestru <qdnusao pod nur




WARUNKI TECHNICZNE Nr TSSNSEU-839/07

ta potrzeb realizacji zadania pn. usunigcie kolizji i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyins;
- Z projektowang  przebudows  skrzyzowania  ulic Walnosci, Mazowieckis] i Jednosci Narodowsj
w m. Kolobrzeg.

Warunki techniczne wydawane sg do celdw projektowych i i nie tworzg zobowiazan finansowych dla TP
S.A.

W celu uniknigcia kolizji istniejace] infrastruktury TP z projekiowang inwestycjg nalezy wykonag
nastgpujace prace, zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi:

o Przebudowaé poza skraj projektowanych krawgdzi jezdni oraz wpustdow  Kanalizacji
deszczowe] kolidujace studnie kablowe | odeinki kanalizacji teletechnicznej - wraz z kablami.

¢ Dia przebudowywanych kabli nalezy opracowad szczegdlowy projekt ich przetozenia, bez
przerw w igcznosci.

e O zamiarze prowadzenia prac w migjscu kolizji z urzadzeniamj telekomunikacyinymi, nalezy
powiadomi¢ TP w terminie 7 dni przed rozp-oczeciem robot,
e Przed rozpoczeciem prac ziemnych ustalic olebokodé vinzenia podziemngj infrastruktury T
metodg przekopu prébnego.
¢ Na czas prowadzenia robot - dokonad zabezpieczenia, przed zniszczeniem, odkrytych
elementow Dodzmmnej mfrccrerurv TP, Dod?:kown wmi jscach p;g}%kggwaﬂ}ch wjazdow

(AROT). Pracew tyoh miejscach prowadzié pod nadzorem sluzb TP,
Uwaga! w kanalizagji I teletechniczne] zlokalizowane sg kable swiattowodowe
e Dokonac¢ regulacj istniejgcych studni kablowych do poziomu wyznaézonego przez planowane
rzgdne wysokosciowe. ‘Regl.ﬁa..ja P wymiana uszkodzonych w trakcie prac elemsniow studni
na koszt Inwestora.
e Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci dia infrastruktury
TP

s Przy skrzyzow
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rzgdzeniami TP, zachowad odlegtoscl wynikajgee
z polskich i branZowych norrm,

e Uszkodzenia infrastruktury TP powstate ‘w trakcxu prac ziemnych, bedg naprawiane na
wytgczny koszt Inwestora, .

e W obrebie projektowane] przebudowy ulic zna}duje'si@ rowniez kanalizacjz bedaca
wiasnoscig MON.

Na powyzsze warunki nalezy opracowad rojekt budowlano — wykonawezy | uzvs Kac pozwolenie nz
J b i

budowg. Koszty zwigzane z Opracowaniem projekiu, uzyskaniem pozwolenia nz budowe oraz

wykonawstwem w cato$ci lezz po stronie inwastora




Projekt - powinien by¢ wykonany przez 0sobg posiadajgcg  uprawnienia do  projektowania
w telekomunikacji oraz podlega zatwierdzeniu przez T:LEF\GI\’IJN’KA“J; POLSKA w Szczecinie.
Szczegoty nalezy uzgodni¢ z Sekcjg wadbnqx Infrastruktury w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe] pok.
204, tel. (094) 354 61 00,

Powyisze warunki techniczne obowiazujg przez okres 2 lat od daty vydania, jezeli zostang
pisemnie potwierdzone w ciagu 21 dni cc‘ daty ofrzymania. Brak pisemnege potwierdzeniz
skutkuje ich anulowaniem. , A

Jezeli inwestor w okresie 2 Iat od daty wydania warunkéw nie uzyska decyzji o pozwolaniu na
budowe traca one waznoéé. ‘ '

Po uplywie terminu obowigzywania, przedmict ninigjszych warunkdw wymaga ponownsgo
wystapienia wnioskodawcy. '
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Telekomunikacja Polska 8A
Obszar Eksploataci Pionu Sisci
Wydzial Wspdipracy
i Rozficzen z Partnerami Technicznymi
Al Wyzwoleniz 70.71-510 Szczacin

Notatka Shuzbowa

7 dn. 5.11.07r w sprawie uzgodnienia danych do przebudowy kolizyjnej sieci na
modernizowanym skrzyzowaniu ul.  Wolnosci, Jednosci  Narodowej |
Mazowieckiej w Kolobrzegu.

Przedstawicicle:
1. Tomasz Czechowicz — TP Kotobrzeg
2. Mariusz Lyczak — projektant

uzgodnili zakres przebudowy sieci TP kolidujacej z projektowanym rondem na
skrzyzowaniu ww. ulic: '

1. Studnie SK2 nr G/D15/19/1, ktora znajdzie sie w jezdni projektowanego
ronda nalezy zdemontowac po przetozeniu kabli do nowej kanalizacji.

2. Wezeéniej utozyé nowy odcinek kanalizacji z trzech rur grubosciennych od
studni G/D15/19 do G/D15/19/2 przy ul. 1-ego Maja z pominigciem studni
kolizyjnej. S

3. Do nowej kanalizacji przebudowac istniejace 3 kable magistralne:

- 150x4x0,5

- 100x4x0,5

- 50x4x0,5

Oraz 3 kable rozdzielcze:

- 2 kable 50x4x0,5

- 15x4x0,5

Weiagnaé nowe odcinki kabli od studni podszafkowej do studni G/D1 5/19.

4. Dla umozliwienia wykonania zlaczy istniejaca mala studni¢ G/D15/19 typu

SK2 zastapi¢ nows studnig typu SKRZ.
Zwolniona studni¢ SK2 G/D15/ 19/1 zdemontowaé usuwajac powstalg
kolizje.
6. Przetaczenie kabli wykona¢ bez przerw w tacznosci.

h

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

Tomgsz Czechowicz
—

NydZiat¥Wspaloracy i Roziczeh

L2868

2 Parinerami Technicznym
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OPINIA 665/ 2007
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wvdania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode"yjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240
'poz. 2027) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rezwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 453) .

Przedmiot uzgodnienia: KOLOBRZEG, ul.ul. Jedno$ci Narodowej, Mazowiecka, Wolno§ci,
1 Maja, obreb 11, dzialki 92, 208, 227, 252, 394 — przebudowa skrzyzowania — budowa
ronda, kanalizacji deszczowej i kabla o§wietleniowego, przebudowa kabli energetycznych,
kabla telefonicznego, wodociagu oraz gazociggu

Dla: Zarzad Drég Powiatowych w Kolobrzegu

Na zlecenie z dnia: 9.10.2007 r.
Data wplywu: 9.10.2007 .

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbroienia
podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowigzani:

- nie dokonywaé czynnosci powodujacych zniszezenie, uszkodzeme lub przemieszczenie
znakoéw geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie 1 dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu
nalezy wykonad przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega }

<arze grzywny orzekanej na po stawic
przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie Iol\dhzaqg
ww. obiektu.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodow do  siecl
uzbrojenia o charakterze zastrzezonym. Uzoodmemc W tym zakresie nalezy uzyskac
w Wojewddzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie. -

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z zaliaczonq kopia protokolu Nr 665/2007 2 9.10.2007 r.

oiekiowe]
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ol Przyiazni 1, 78- 400 Szczecinek

'ZALACZNIK DO PROTOKOLU ZUDPNr 56 372007

Przekaza¢ plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploa«‘acp w Szezecinie—fax: 094354 /083

(Kolobrzeg).

Prace w poblizu urzadzen podzmmnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowamem
- szozegblnej ostroznogei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odleglosci
- wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed rozpoczgelem prac ziemnych, ustalié gleboko$é wozenia podziemnej

infrastruktury TP S.A., metoda przekopu probnego. Przy miwelaci: tereru doprowadzié

do zachowania nonnaty*wnvj giebokosci dla infrastruktury TP S.A. W szczegdlnych

przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przed zasypaniem skrzyzowan pro;ektowanq mfraatmktury z urzadzeniami TP S.A..

'7rnnmr~ ten faldt celem snrawdzenia non
Sk wAoiiia yuy;uwuuab.{ W).&UJ_.LCLLLLCL _plclv

Nie wjawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usuna po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytaczny koszt Inwestore.

Uszkodzenia infrastruktury powsta&%f= w trakcie prac ziemnych, bedz naprawione na
wylgczny koszt Inwestore. 1 ‘
Dokonaé regulacji wlazu i pokrvw studni kablowvel

przez “projektowane tzedne” Wysokosmow;. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora. '
Zakonczenie zadania ID\NESWCYJDCUO wymaga zgioszenia do TP S.A., celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadblem_ne} 1 podziemne;j TP S.A.

WQ}Q%”L ”{@W@WV@( dot. b\/QVIZ:v( Jebeoma
%Od{ﬁ\a Q /JCZQ_S l/\( {/( \ t/f/(/(/t/{/ @,PH/HQW

-V fﬂ@? :, ! P s

09435 47 085
fax.

f
Zeapolu Ugs

- ] i ’ . Geodsta Upray
upr. CGK Nr18k62, z
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Szczecin, dnia*"'iﬁﬂ 1.2007r.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN SONTOWSKI

i 70-230 Szozecin 2 0B

75-644 KOSZALIN
ul. Swierkowa 27

Dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci Narodowej, Mazowieckiej, Wolnosci

w Kotobrzegu- budowa ronda.

W nawigzaniu do pisma KgMAZ 11/2007 z dnia 07 pazdziernika 2007r. w spra-
wie uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci Narodowe;j,
Mazowieckiej, Wolnosci w Kotobrzegu - budowa ronda informuje, ze Wojewodzki Sztab
Wojskowy w Szczecinie s;twierdzih ze w rejonie prowadzonych prac Wezet tgcznosci
w Kotobrzegu posiada kanalizacje teletechniczna.

W zwigzku z powyzszym Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie w/w projeki

uzgodnit z zastrzezeniami przedstawionymi w Uzgodnieniu Nr 35/2007 JW. 4934 Wt

Kotobrzeg.

Zatacznikow: 2

Zat. Nr 1 UZGODNIENIE Nr 35/2007 na 1 str. - tylko adresat.
Zat. Nr 2 Projekt ronda-plan sytuacyjny na 1 str. - tylko adresat.

SZEF

1/

?

wz. ptk mgr Adam KALCZYNSKI

VWykonano w 2 egz.

Egz. nr1-ala

Egz. nr 2 - adresat

P.L. (tel. 091/445 -23 -34)
Dnia 29.11.2007r.

Sir. 1/1



Jednostka Wojskowa nr 4934 o @’:i_\ Kotobrzeg 21.11.2007 r.
Wezet Lgcznosci w Kotobrzegu \ ),,,gf Wy )

ul. Wiosenna 4a . %@‘%i ) é//{

78-100 Kotobrzeg S

¥
JEDNOSTE® WOISKOWA MR 492£
RANCELATIA TAJNA - FILIA AR 2

UZGOBNIERIE Hr 352007 o 434

Uzgodniono z JW. 4934 Wt Kotobrzeg w zakresie tgcznosci przewodowe;j
projekt przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci Narodowej, Mazowieckiej,

Wolnosci w Kotobrzegu.

Uzaodniono z zastrzezeniami:

e W rejonie prowadzonych prac WL Kolobrzeg posiada kanalizacje

teletechniczng przebiegajaca w rejonie  ulic Jednosc Narodowej i
Mazowieckiej. Kolidujgcy odcinek kanalizacji na planie zaznaczono kolorem
zielonym.

e W rejonie prowadzonych prac WL Kofobrzeg posiada réwniez teletechniczny
kabel doziemny, ktérego przebieg zaznaczono kolorem niebieskim.

e Informujemy, ze moga nastgpiC nieznaczne réznice w lokalizacji urzgdzed
teletechnicznych pomiedzy stanem ewidencyjnym, a stanem fakiycznym.

e W zblizeniu z urzadzeniami teletechnicznymi wszystkie prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegbinej ostroznosci.

e Prace w w/w miejscach winny by¢ wykonywane pod nadzorem wyznaczonego
pracownika WL Kotobrzeg.

e Prace w miejscu skrzyzowania lub  zblizenia z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-85/T-90310, 90311, 90330 do 90333, BN-89/8984-17/03, BN-
73/8084-05, BN-76/8984-09 oraz ZN-95/TP S.A-011/T do 026/T -
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe, ZN-95/TP S.A-011/T do 038/T -
Telekomunikacyjna Kanalizacja Miejscowa.

‘e Na siedem dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomic
pisemnie JW. 4934 Wt Kotobrzeg podajgc nr uzgodnienia oraz telefonicznie
pod nr tel. 0-94 3572227 lub 0-601 252 603.

¢ Uzgodnienie wazne dwa lata.

Nasz adres: R

JW. 4934 WL Kotobrzeg WEZLA mc,z,;m 2 KOLOBRZEG
ul. Wiosenna 4a Jednostki %ﬁéeis,vg /«\gg/ 4934
78-100 Kotobrzeg 7

tel. 094 357 22 27 _ kmdr ppor. m azémierz KOEODYRSK]

fax 094 357 22 18
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Uwaga dotyczaca zabezpieczenia kabla (uzgodnienie nr 35/2007 z dnia 21.11.2007.

Zabezpieczenie kabla , zaznaczonego kolorem niebieskim, nalezy wykonac jak
podano w uzgodnieniu. Doktadny przebieg i zaglebienie kabla nie sg znane.
Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze kabel zostanie odkryty lub wyptycony

w trakcie prowadzenia robdt drogowych przy korytowaniu pod wykonanie
podbudowy. W przedmiarze robdt telekomunikacyjnych zatozono zabezpieczenie
poprzez wlozenie kabla w potowkowe rury ochronne, jednak rzeczywisty sposéb
zabezpieczenia winien by¢ okreslony i wykonany pod nadzorem WL Kotobrzeg po
zlokalizowaniu kabla 1 okresleniu zakresu kolizji., jak podano w uzgodnieniu

nr 35/2007.

gléwny projektant, projektant Branzy drogowej mgr inz. Jan Sontowski
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Zakres kabli do przebudowy
Kable rozdzielze
Typ kabla Diugos¢ |km/par
XZTKM Xpw 50x4x0,5 124] 12,40
XZTKMXpw 15:4x0,5 31 0,93
Razem: 155 13,33
Kable magistralne
Typ kabla Diugo$é |km/par
KZTKM Xpw 150x4x0,5 62 18,60
XZTKMXpw 100x4x0,5 62 12,40
XZTKMO)pw 50:4x0,5 62 6,20
Razem: 186 37,20
100x4x0,5 - 62m
50x4x0,5 - 62m UWAGA:
7 msnsan Prasbgascs ol o St eones
- SKR2 i podszafkowej
K147-149 - 150x4x0,5 { r >
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K134 50xx0.5
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Projektowat: Marian tyczak ?Ej{\ Pazdziernik 2007
Biurc Usiug Technicznych
_ PBW 142/2007 SM Kotobrzeg | Ewers.c.
mmmmm kable projektowane Y ul. Energetykow 3
kable istniejace Schemat montazowy przebudowy kanalizacji i 75-222 Koszalin
LV VI kable do demontazu kabii kolidujacych z nowym rondem przy Rys. 4
ui. Wolnosci/Jednosci Narodowej
Arkusz 1 Arkuszy 1




