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Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze ZZDW w
Koszalinie przekazuje w zatgczeniu wyniki odwiertow konstrukcji nawierzchni i podtoza
z przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci Narodowej, Mazowieckiej, Wolnosci w
Kotobrzegu — budowa ronda.
Badania wykonano w dniu 08.10.2007.

Zataczniki — 3 szt.;

- 173 — odwierty konstrukcji — 1 str.
- 2/ 3 — odwierty konstrukcji — 1 str.
- 3 /3 —plan sytuacyjny — 1 str.
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ul. Mazowiecka w m. Kolobrzeg
pkt. 1

na wprost wejscia do budynku Nr 40
2,3 m od krawedzi jezdni

0,00 +0,015m (11,5cm) mieszanka min. — bitumiczna
0,115+0,27m (155cm) thiczen wapienny

027 +041m (14,0cm) mieszanina gruzu ceglanego i piasku
0,41+090m (49,0cm) piasek drobny brazowy (Pd)
090+1,40m (50,0cm) piasek drobny szary (Pd)
1,40 =2,00m (60,0 cm) glina piészczysta szara (Gp)
skret z ul. Mazowieckiej w ul. Jedno$ci Narodowej
w m. Kolobrzeg
pkt. 2
1,5 m od krawedzi jezdni
0,00 - 0,0dm (4,0cm) mieszanka min. — bitumiczna
0,04 +0,17m (13,0cm) beton
0,7 +0,37m (20,0 cm) pospotka zotta (Po)
zw.g. | 0,94m
N 0,37+1,60m  (123,0cm)  piasek drobny brazowo - szary (Pd)

1,60+2,00m (40,0 cm) glina piaszezysta szara
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z dnia 09.10.20

ul. Wolnosci w m. Kolobrzeg

pkt. 3
wg. planu
1,0 m od krawedzi jezdni
0,00 =006 m (6,0cm) mieszanka min. — bitumiczna
0,06 +024m (180cm) kostka kamienna
0,24+0,29m (50cm)  podsypka piaskowa (Pd)
0,29+135m  (106,0cm ) piasek drobny brazowy (Pd)
1,35+2,00m  (650cm) glina piaszczysta szara (Gp)

ul. Jednos$ci Narodowej w m. Kolobrzeg
pkt. 4

wg. planu
1,5 m od krawedzi jezdni

0,00 -0,07m (7,0cm) mieszanka min. — bitumiczna
0,07+023m (16,0 cm) kostka kamienna
0,23+028m (50cm) podsypka piaskowa

0,28+1,00m (72,0cm) mieszanina gruzu ceglanego i piasku
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