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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy skrzyzowania ulic Jednosci
Narodowej, Mazowiecka, Wolnosci w Kolobrzegu — budowa ronda
branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

1. Podstawa opracowania
warunki techniczne nr K-1/7630/76/07 z dn. 2-10-2007r wydane przez Urzad Miasta
Kotobrzeg Wydzial Komunainy,

- opinia Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu, Wydzial Geodezji Gospodarki
Nieruchomosciami ZUDP nr 665/2007 z dnia 02.11.2007r. z zalgcznikiem — klauzulg
potwierdzajgcg dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 aktualizowana do celow projektowych w roku 2007r.,

- przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji 1 sieci wodociggowej

- wizja terenowa.

b2

. Cel i zakres opracowania

projektowanego ronda u zbiegu ulic Jednosci Narodowej, Mazowieckiej i Wolnodci w
Kolobrzegu

Ninigjszy projekt przedstawia zagospodarowanie terenu z projektowanym rondem i
przebudowywanymi ulicami oraz z trasg istniejacych i projektowanych odcinkéw kanalizacji
deszczowej, gigbokosciami ulozenia kanaidw, lokalizacje weziow potgczeniowych, wigczenia Go
istniejgcego kanalu deszczowego, a takze sposoby zabezpieczenia kolizji z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

3. Opis stanu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
3.1 Stan istniejacy.

Rejon projektowanego ronda uzbrojony jest w nastepujgce media:
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowa,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne nn i sn.

W ulicy Mazowieckiej 1 Wolnosci znajduje si¢ kolektor deszczowy Dn800, do ktérego wiaczone
sg wpusty deszczowe. Ulica Jednosci Narodowej nie posiada kanalizacji deszczowej.
3.2 Zamierzenia projektowe.

Zmiana geometrii skrzyzowania — przebudowa na rondo wymusza likwidacj¢ czesci istniejgeych
wpustow deszczowych 1 budowe nowych.




Niniejsze opracowanie przedstawia projekt:

- budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejacej komory w ulicy Jednosci Narodowe;j
wraz z nowoprojektowanymi wpustami deszczowymi i przykanalikami do nich,

- wymiany istniejgcych wpustow ktorych lokalizacja nie wymaga zmiany,

- wymiana istniejgcych przykanalikéw deszczowych Dn0,15 na nowe o $rednicy Dn0,20m,

- zabudowania na istniejgcym kanale kdD700 w ulicy 1-go Maja studni dla podigczenia do niej
dwoch wpustow.

4. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanego ronda do gt 1,4 — 1,6 m wystepuja piaski, a ponizej glina piaszczysta.
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok 1 m.

5. Kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wod opadowych z jezdni i
chodnikéw projektowanego ronda do istniejacej kanalizacji deszczowej Dn800 w ul.
Mazowieckiej i Wolno$ci.
- w ulicy Jednodci Narodowej zaprojektowano kanat deszczowy Dn0,40 db. 117,0m, do ktorego
Zaproj ekmwano wlgczenie 9 szt wpustow deszczowych (od wll — wi19).
- w ulicy 1-go Maja zaprojektowano zabudowe na istniejagcym kanale deszczowym kdD700
studnie Dn1500 z podigczeniem dwéch nowoprojektowanych wpustow deszczowych (wd i w5)
- w ulicy Mazowieckiej i Wolnosci zaprojektowano dwa nowe wpusty deszczowe (wl i w9) oraz
wymiang 6-ciu wpustow istniejacych (w2, w3, wb, w7, w8, wi0) oraz wymiane przykanalikow
dn0,15 na przykanaliki Dn0,20 (w3, w6, w7, w10).
Catkowita dtugo$¢ kanatéw wynosi:

Dn0,40 PVC Ee=117,0 mb

Lgczna dtugos¢ projektowanych i wymienianych przykanalikow
Dn0,20 PVC Le=106,5 mb

Kanaly zaprojektowano z rur PVC klasy S, SN8

Obiekty:

- studnie rewizyjne 1 polaczeniowe z kregéw zelbetowych Dn 12 m szt. 4
- studnie rewizyjne i polgczeniowe z kregéw zelbetowychDn 1,5 m szt. 1
- wpusty uliczne Dn 0,5 z osadnikiem szt. 19
5.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznaé sie
dokladnie z niniejszym projektem (opisem) oraz zalgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie oraz uwarunkowaniami branzy drogowej.
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyine;.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé recznie w celu jego
zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia
podziemnego, kibre nie zostalo naniesione na mapach.

Gl¢bokosci wykopu pod sied kanalizacji deszczowej gravmacyjnej jak na profilach podtuznych
powiekszona o 20 cm(podsypka). Sciany wykopow pionowe i umocnione.

Szerokos$¢ wykopu umocnionego dlakanatuDn0,2m -1,00madlaDn04m—1,3m




W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej do odwodnienia uzywa¢ pomp.

Urobek z wykopu odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez UM Kolobrzeg.

Rurociagi zasypa¢ piaskiem, ubijajac warstwami 15-20cm, do wysokosci 20 cm nad wierzch rury.
Pozostalg objeto$¢ wykopu zasypa¢ rowniez piaskiem. Wskaznik zageszczenia zasypanego
wykopu pod podbudowe jezdni i chodnikéw musi wynosi¢ 0,95.

Z odbioru zasypki 1 zaggszczenia nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczy¢ wyniki pomiaru stopnia
zageszezenia.

Na tak przygotowanym podlozu mozna przystgpi¢ do ukladania projektowanych konstrukcji
drogowych.

Na czas prowadzenia rob6t musza by¢ wykonane bezpieczne przejscia ( kladki) dla pieszych i
przejazdy do posesji(pomosty).

W przypadku odsionigcia w wykopie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, sgczki
drenarskie) nalezy powiadomi¢ uzytkownika urzadzenia i dokonaé naprawy (odbudowy) w
przypadku uszkodzenia.

Teren po zakoficzeniu prac nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Roboty montazowe.

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by¢ zgodne z Polskg Normg lub
posiadaC atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ofrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" Warszawa i Instytut Budownictwa
Drég i Mostow.
Rury kanalizacyjne z PVC-U ze $cianka lita Dn 400x11,7mm, Dn 200x5,9mm K1 S, SN8 laczone
beda na kielichy z uszezelka gumows. Rury nalezy montowa¢ w wykopie na podsypee grubosci
20 cm (po zagegszczeniu) z piasku grubego Iub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym
wskazniku zageszczenia min. 95% wg Proctora. Podloze wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi
rzgdnymi i spadkiem. Podloze nalezy uformowac na kat 90°, tak, aby do podioza przylegalo Y
obwodu rury. Przy budowie kanalizacii deszczowej grawitacyinej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektorow.
Przykanaliki zakwalifikowane do wymiany wprowadzone sg bezposrednio do kanalu Dn800. Po
zdemontowaniu istniejgcych rur dn0,15 nalezy otwory w kanale oczysci¢ i powickszyé
odpowiednio dla wprowadzenia rur dn 0,20. W otworach tych nalezy osadzi¢ tuleje dostudzienne
dn0,2m przez zabetonowanie.
Odcinki kanatéw przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.
Studnie rewizyjne, polaczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw betonowych 1200
mm 1 J1500 (studnia D5 zabudowana na kanale kd700) z betonu B 40, Iaczonych na wpusty z
uszczelka gumowg z dnem prefabrykowanym, montowane na wylewanej plycie fundamentowej z
chudego betonu. Pokrywa zelbetowa 1400 mm (dla studni 1200 mm) i &1800 (dla studni
1500mm) z wlazem Zeliwnym klasy D400 & 600 mm. Powierzchnie betonowe studni zewnetrzne
1 wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powlokg wodoodporng.
W $cianach podbudowy studni na kierunku wigczen rur kanalizacyjnych doptywowych
i odplywowych nalezy montowad (zabetonowaé) na odpowiednich rzednych tuleje dostudzienne
odpowiedniej $rednicy.
Whpusty uliczne- zaprojektowano z rur betonowych Dn 0,50 m z betonu B-40, aczonych na
uszezelki gumowe, z osadnikiem prefabrykowanym o glebokosci 1,0 m z kratami zeliwnymi o
wymiarach 30x60 cm wklestymi. Studnie wpustéw montowane bedg na fundamencie z chudego
betonu. Na wigczeniach rur odplywowych w $cianach studni wpustéw nalezy zamontowa¢ tuleje
dostudzienne dla rur PVC Dn 0,20 m.

Po ulozeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokona¢ préb szezelnosei przez




napeinienie kanatu woda do poziomu wlazu i obserwacje zw. wody — zgodnie z norma PN-92/B-
10735. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacyjnej.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol.

Na zakoficzenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i znakowaé w sposéb widoczny
w dzien jak 1 w nocy.

5.3. Préby i odbiory robét.

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.

Odbiorowi podlegaja:

- jakos¢ materiatow

- technologia montazu

- jakos$¢ dna wykopu 1 podsypki

- ulozenie rurociggu

- obsypka rury

- proby szezelnosci

Do odbioru koncowego kanalizacji deszczowej wykonawca winien dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg w skiad, ktérej wchodzi:

- atesty rur i ksztaltek,

- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgoda autora projektu
w trakcie budowy 1 uzgodnionymi z Inwestorem i ZUDP Kolobrzeg,

- kserokopia uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

- protokély prob szczeinosci,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginal),

-oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem
budowlanym

6. Uwagi ogéine

Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej oraz wodociggu moze byé tylko firma
dysponujgca przeszkolong kadrg pracownikéw i odpowiednim sprzetem do robot ziemnych,
zageszezenia gruntu. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Prace ziemne i1 montazowe muszg by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny z zachowaniem
instrukcji i przepiséw BHP.

e )
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja dotyczgea planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robét i kolejnosé realizacji.

Zakres robot to: wykonanie kanalizacji deszczowe] z wymiang i likwidacja wpustéw
deszczowych dla przebudowy w rondo skrzyzowania ulic Jedno$ci Narodowej, Mazowieckiej i
Wolno$ci w Kolobrzegu

Kolejnos¢ realizacji robét:

Rozbidrka istn. nawierzchni i podbudowy w/w ulic,
Wykonanie wykopow z umocnieniem $cian,
Montaz kanalizacji deszczowe;.

Préba szczelnosci kanalizacii.

R N

Zasypanie wykopow z zageszczeniem.

=)

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni ulic.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- ulice miejskie: Jednosei Narodowej, Mazowieckiej i Wolnosci,

- 1stniejgca sie€ uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne eNN i eSN oraz
telekomunikacyjne

1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi.

- teren budowy, otwarty , ruch samochodowy, ruch pieszy o duzym natgzeniu,

- wykopy pod poszczegoélne odcinki projektowanej sieci, z urobkiem na poboczach,

- praca w poblizu czynnych urzagdzen podziemnych, jak: kable energetyczne eNN i eSN,
kable telekomunikacyjne

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Niska Whpadnigcie do wykopu Na trasie wykopow | Od rozpoczecia wykopéw do
przy realizacji czasu zasypania
przebudowy
Srednia Potracenia pojazdem Teren budowy, Podczas realizacji robot
mechanicznym lub drogi gminne,
pracujgcym sprzgtem powiatowa i
wojewodzka
Wysoka Porazenie pradem 0,4 kV i Czynne istniejagce | Roboty ziemne
15,0 kV (istn. kable) urzadzenia
elektryczne (kable)
Srednia Zagrozenie zwigzane z Prace Przy montazu rur
elementami ostrymi i zabezpieczajace ostonowych na wodociggu i




wystajgcymi nowe odcinki sieci | kablach, rury ostonowe;,

dwudzielnej
Srednia Zagrozenie zwigzane z Prace przy uzyciu | Podczas prac przy montazu
elementami wirgjgcymi i elektronarzedzi, i rur przewodowych

luznymi urzadzen zgrzewarek itp.

1.5 Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie uprawniajgce do
ich wykonywania oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.

Wymagane szkolenia BiHP:

- instruktaz ogdlny,

-  szkolenie stanowiskowe,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP, uwypuklajgc zagroZenia
wymienione w punkcie 1.4. Nalezy poinformowa¢ 1 pouczy¢ pracownikéw o zasadach
wykonywania robot w poblizu czynnych urzagdzen podziemnych i przy urzadzeniach
elektrycznych.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym z
realizacji robét w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie,
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje w przypadka wystgpienia
zagrozZenia.

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu na
czas robot.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BiHP i obstugi sprzetu uzywanego na
budowie.

- Sprzet 1 narzedzia uzywane na budowie musza byé sprawne i posiadac¢ aktualne

za$wiadczenia i badania.

- Miejsca wykonywania prac nalezy wygradza¢ taSmg biato-czerwong i zastawami, a
przejscia dla pieszych w rejonie wykopéw wykonaé za pomocg pomostéw z porgczami
(ktadki lub stalowe przejazdy).

- Przy robotach ziemnych zapewni¢ bezpieczne wejscia i wjazdy na posesje, a przy
zwezeniach jezdni wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw do kierowania ruchem
drogowym.

- Nie wykonywa¢ robét po zapadnigciu zmroku i przy zlej widoczno$ci.

- Zapozna¢ pracownikéw z instrukcjg wykonywania prac przy urzadzeniach elektrycznych i
zapewni¢ wykonywanie tych prac przez osoby uprawnione.

- Na placu budowy i1 po zakoficzeniu robét zapewni¢ tad i porzgdek.

- Na budowie nalezy zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng (telefon komérkowy), oraz transport
samochodowy co zapewni operatywne dziatanie w przypadk;l awam pozaru i innych
zagrozen. ; N

- Qﬁ%acoyvai:
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