p & @ ® F % ® F
«sigzka Przedmiaréw/Obmiaréw
Narwa budowy: Przebudowa skrzyzowania - budowa ronda

Adres budowy: ul. Jednosci Narodowej, Mazowiecka, Wolnosci, 78-100 Kolobrzeg
Obiekt Wymiana odcinka sieci wodociggowe]

Rodzaj robdt: sanitarne

1. Wodociag Del6OPE
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociqgow

7 KNNR 1 0202-08010-060
Roboty ziemme wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0,60 m3 z transporiem
urobku samochodomi samowyladowczymi5-10 ¢ na odl.do I km.Grunt kat III-IV

1 0.9%1 5%(6+5,5+8,5+11,5+27 5+9+11,5)%07
2 KNNE 1 0301-020-060 .
Wykopy z zadadunkiem reczitym i tramsportem samochodomni samowyiadowczymi do 5 t na
odleglosé¢ 1 km. Grunt kategorii ITl

1. 0,9%15%(6+5,5+8,5+11,5+27 5+9+11,5)*0,3
3 KNR 4-05 0117-01-040

Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego olowiem.
Rurociggi o Srednicach nominalnych 80 mm

4 KNNR 4 1411-010-060
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich o grubosci 10 cm
1. 79,5%0,9%0.1
5 KNNR 4 1609-070-040
Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy zewngtrziej 160 mm

6 KNNR 4 1010-07010-171
Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrzrej 160 mm
metody zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu prgdotworczego)

7 KNNR 4 1011-67010-171
Polgezenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE PEHD o Srednicy zewngtrznej 160 mm za
pomocq ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu pradotworczego)

& (AW) AW 0
Ksztaithi do zgrzewania elektrooporowego

9 KNNR 4 1014-040-020
Ksztadthi zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 150 mm - trojnik zeliwny

10 KNNE 4 1014-040-020
Ksztalthi zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o srednicy 130 mm - redukcja 150/100

11 KNNR 4 1702-040-020

Nasady rurowe (opaski} montowane na istniejacych rurociggdw o Srednicy 400 mm -
analogia

12 KNNR 4 1112-03010-09¢

Zasuwy typy "E" /bez nasuwki/ kolnierzowe z obudowg o Srednicy do 150 mm, montowane na
rurociggach z PVC i PE
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KNNR 4 1014-020-020
Ksziadtki zeliwne cisnieniowych kolierzowe o Srednicy 80 mm - kolnierz specjalny

KNNR 4 1411-030-060

Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm nad wierzch rury
1. 79,5%0,9%0,35-79,5%3,14%0.16%0,16/4
KNNR 4 1606-020-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD,
rurocigg o Srednicy 160 mm

KNR 2-19 9219-01-040
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasme z tworzywa sztucznego - analogi

g o3

2

KNNR 1 0318-010-060
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o scianach pionowych. Glebokosé wykopu do
1,5 m. Grunt kategorii I-JT]

1. 107,33-7,16~0,3%79,5%0,9

2. Wodociagg Dell0PE
Kod CPV- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociqgéw
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KNNR 1 3202-08010-060
Roboty ziemne wykomywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodanti samowyladowczymi3-10 t na odl.do 1 k. Grunt kat JIT-IV

1. 0,9%1,5%12%0,7
KNNR 1 0301-020-060

Wykopy z zadadunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na
odleglosé 1 km. Grunt kategorii ITT

1. 0,9%1,5%12%0,3
KNR 4-05 0117-02-040 _
Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszezelnianego olowiem.
Rurociggi o srednicach nominalnych 100 mm

KNNR 4 1411-010-060
Podioza pod kenaly i obiekty = materialéw sypkich o grubasci 10 cm
I 12%0.9%0.1
KNNR 4 1009-040-040
Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy zewngtrznej 110 mm

KNNR 4 1011-07010-171
Polqgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewngtrzn
pomocg kszialtek elekirooporowych{przy uzyciu agregatu prgdotworczego)

i 160 pim zor

o $OUY 28T 20
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(AW) AW 0
Ksztalthi do zgrzewania elekirooporowego

KNNR 4 1112-92010-090

Zasuwy typu "E" /bez nasuwki/ kofnierzowe z obudowq o Srednicy do 100 mm, montowane na
rurociggach z PVC i PE

KNNR 4 1014-030-020
Ksztadiki zeliwne cisnieniowych kofnierzowe o Srednicy 110 mm - kohiierz specjalny

KNNR 4 1411-030-060
Obsypka z matericiow sypkich o grubosci 20 cm nad wierzch rury

1. 12%0,9%0,35-12%3,14%0.11%0,11/4
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KNNR 4 1606-010-172

Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD,
rurocigg o srednicy do 110 mm

KNR 2-19 0219-01-040

Oznakowanie Irasy gazociggu ulozonego w ziemi tasmq z tworzywa sztucznego - analogia
KNNR 1 0318-010-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do
1,5 m. Grunt kategorii I-71]

1. 16.2-1,08-0,3%12%0,9

/q
{ ™ \ g
N

u2

1,00 proba

12,00m

11,88 m3

11,88



