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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Remont drogi powiatowej nr 075Z Sianozety - Kukinia, powierzchniowe utwalenie, slurry seal
Etap I. Odcinek dlugosci 630m od miejscowosci Sianozety do skrzyZzowania z droga krajowa nr 11 - slurry seal
1 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
630%6 m2 3.780,000
razem m2 3.780,000
2 D-05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno glgbokos$¢ frezowania 4 cm (na wzmocnienie poboczy),
m2 40,00
3 D-05.03.17 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym grubosci 4 cm pow. 965
m2
96,5 t 96,50
razem t 96,50
4 D-05.03.19 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno- warstwa $cieralna (typu "slurry seal" ), o grubosci 2cm
630%6 m2 3.780,000
razem m2 3.780,000
Etap II. Odcinek dlugosci 4370 m od skrzyzowania z droga krajowa nr 11 do m. Kukinia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
1 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
4370%5,5 m2 24.035,000
razem m2 24.035,000
3 D-05.03.17 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym grubosci 4 cm pow. 500
m2
50 t 50,00
razem t 50,00
4 D-04.08.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o grubo$ci po zaggszczeniu 4cm - wyréwnanie istniejacej
nawierzchni
m2 1.650,00
4 D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowq z grysem kamiennym bazaltowym 8 dm3/m?2 o frakcji 5-8 emulsja asfaltowa KI-70 klasa II,
gatunek I,
4370%5.5 m2 24.035,000
razem m2 24.035,000




Spis dzialéw przedmiaru robot

Remont drogi powiatowej nr 0275 Z Sianozety - Kukinia, slurry seal, powierzchniowe utrwalenie
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Nr

Opis robot

Remont drogi powiatowej nr 075Z Sianozety - Kukinia, powierzchniowe utwalenie, slurry seal

Etap I. Odcinek dtugosci 630m od miejscowosci Sianozgty do skrzyzowania z droga krajowa nr 11 - slurry seal

Etap 1. Odcinek dtugosci 4370 m od skrzyzowania z droga krajowa nr 11 do m. Kukinia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni




